
 

MEMORIAL   DESCRITIVO 

  

OBRA:  REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ 

LOCALIZAÇÃO:   AVENIDA CENTRAL – CENTRO – NOVA CANAÃ PAULISTA - 

SP 

INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA  

DATA: 28 de novembro DE 2023 

 

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 PLACA DE OBRA 

Fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária 

para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos 

referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa 

Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço 

galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às 

intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; 

requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da 

obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do 

Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de 

"Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea 

spp" (conhecida como Cambará), de 3" x 3". 

 

1.2 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, 

INCLUSIVE CARREGAMENTO E TRANSPORTE ATÉ 1 Km e 
DESCARREGAMENTO. 
 

Remunera o fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos 

adequados para a execução dos serviços de: desmonte, demolição e  

fragmentação de elementos em concreto simples com rompedor pneumático 

(martelete); a carga mecanizada; o transporte com caminhão, até 1 (um) 

quilômetro; o descarregamento; a seleção e a acomodação manual do entulho 

em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114 



 

 

1.3 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até 

o 10° km 
 

Remunera o fornecimento de caminhão basculante, com caçamba reforçada, e 

a mão de obra necessária para a execução do serviço de transporte do material 

de entulho, para distâncias superiores a 5 quilômetros até 10 quilômetros. 

Remunera também o retorno do veículo descarregado. Todo entulho gerado 

deverá obedecer à Lei nº 14.803, de 26 de junho de 2008 e à Resolução 

CONAMA nº 307/2002 e suas alterações. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 

15113 e NBR 15114 

 

1.4 Demolição manual de concreto simples 

 
remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas 

para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de 

elementos em concreto simples manualmente; a seleção e a acomodação 

manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 

15114 

 

1.5 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm 
de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, 
com transporte no raio de até 1 km 

 
remunera o fornecimento de caminhão basculante, equipamentos, a mão de 

obra necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços 

executados mecanicamente e manualmente com auxílio de ferramental 

apropriado para a roçada, derrubada de árvores e arbustos, destocamento, 

fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e transporte, 

abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos, com diâmetro do 

tronco até 15 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim, etc.; arrancamento 

e remoção de tocos, raízes e troncos; raspagem mecanizada da camada de solo 

vegetal na espessura até 15 cm; carga mecanizada; e o transporte, dentro e 

fora da obra, no raio de até um quilômetro 

 



 

1.6 Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite 

ou mármore 
 

remunera o fornecimento de mão de obra para a desmontagem de divisórias 

internas moduladas em placas de concreto, granito ou mármore, remunera 
também a guarda das peças reaproveitáveis. 

 
1.7 Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - 

diâmetro (DAP) >15cm<30cm 

 
remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mão de obra 

necessária para a execução dos serviços de corte, recorte, e remoção de árvore 
ou arbusto com tronco com diâmetro (DAP) acima de 15 cm até 30 cm medidos 
na altura de 1,00 m do solo, inclusive a remoção das raízes, com auxílio de 

ferramental apropriado. Remunera também a carga manual ou mecanizada e o 
transporte interno na obra, num raio de um quilômetro 

 

1.8 Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e 
ralos 
 

remunera a mão-de-obra para a remoção da tubulação, independentemente do 

tipo de rede em questão, inclusive eventuais acessórios a ela agregados como 
torneiras, registros, caixas sifonadas, ralos, etc.; remunera também a seleção e 
a guarda das peças reaproveitáveis. 

 
1.9 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento 

 
Remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e o ferramental 
apropriado para a execução dos serviços: desmonte manual de guia pré-

moldada, inclusive o apoio em concreto; a seleção e separação do material, a 
limpeza e a acomodação manual das peças em lotes, para o reaproveitamento, 

ou remoção. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e 
determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 
e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e nas 

Normas Técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114 
 

1.10  Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas 
 

remunera o fornecimento de veículo para locomoção, materiais, mão-de-obra 

qualificada e equipamentos necessários para execução de serviços de locação 

de vias, calçadas, tanque e lagoas, com pontaletes de 3 x 3 em madeira Erisma 

uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp 

(conhecida como Cambará). 

 

2 PAVIMENTAÇÃO 



 

2.1 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle 
 

remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 

necessários para a execução de aterro, em área de bota-fora, sem controle de 
compactação, englobando os serviços: espalhamento do solo; homogeneização e 

compactação, sem controle tecnológico; nivelamento, acertos e acabamentos 
manuais.  

 

2.2 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa 
 

remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de 

obra necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: 

piqueteamento com intervalo de 1 m no máximo, para trechos com raio de 

curvatura de no mínimo 3 m; fornecimento de guias curvas pré-moldadas 

padrão PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 

MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de 

aplicação, descarga; de posicionamento e assentamento das guias; lançamento 

do concreto para a fixação da guia (bolão); execução de argamassa de cimento 

e areia e o rejuntamento das guias; não remunera o fornecimento de lastro ou 

base para as guias, quando necessário.. 

 

2.3 Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, 
tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia 

 

remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto 
simples, altamente vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 

35 MPa, espessura de 6 cm, na cor natural, tipos: raquete e/ou retangular 
e/ou sextavado e/ou 16 faces; referência comercial: Glasser G16 Glasser, 
P61635N Presto ou equivalente, conforme a norma NBR 9781; areia, materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços:  
piloamento da superfície; lançamento e execução do lastro de areia média, com 
altura média de 5 cm, adensado por meio de placa vibratória; assentamento 

dos blocos a partir de um meio-fio lateral, em ângulos retos ou a 45º, em 
relação ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as juntas entre as 

peças não excedam a 3 mm; execução de arremates junto ao meio-fio, ou 
ueiros, ou caixas de inspeção, etc., com blocos serrados ou cortados, na 
dimensão mínima de um terço da peça inteira, conforme recomendações do 

fabricante; compactação das lajotas por meio de placa vibratória, juntamente 
com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento 
completo dos espaços das juntas do pavimento e o conseqüente  

ntertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dospequenos espaços existentes 



 

entre os blocos e as bordas de acabamento; não remunera 

fornecimento de lastro de brita, quando necessário. 

 

 

2.4 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado 
com argamassa mista 
 

remunera o fornecimento de ladrilho hidráulico podo tátil, para portadores de 

deficiência visual, de 25 x 25 cm, com espessura média de 2,5 cm, em várias 

cores; referência comercial Mosaicos Amazonas, Pisos Paulista, Mosaicos 

Bernardi ou equivalente; cimento, cal hidratada, areia, materiais acessórios e a 

mão de obra necessária para os serviços: preparo e aplicação da argamassa 

mista de assentamento; assentamento de ladrilho hidráulico, conforme  

Paginação prevista em projeto, sobre superfície regularizada, conforme 

recomendações dos fabricantes e atendendo às exigências das Normas NBR 

9457 e NBR 9050. Não remunera os serviços de 

regularização da superfície e rejuntamento do piso 

3 Grama 

Remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a 

mão-de-obra, necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; 

plantio das placas justapostas, promovendo a completa forração da superfície; 

irrigação; e cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera 

também a rega e conservação para pega das mudas e a substituição de placas 

que não pegarem, num prazo de 30 dias 

4 Hidráulico  

Infraestrutura para pontos de água para irrigação de áreas de jardinagem 

5 Elétrico 

Fornecimentos de produtos conforme listados, fornecimento de mão de obra 

para correta instalação, dos itens de iluminação da praça, com 

fornecimento de postes de entrada de energia, cabos, conduites, 

luminárias, e reles fotoelétricos  

6 PINTURA 

6.1 TINTA Látex 

Tinta látex, inclusive preparo de base, para pintura externa dos 

sanitários 



 

7 Reforma de Sanitário  

Composição de serviços para demolição de revestimentos, reforma e troca de 

revestimentos e pisos, dos sanitários, bem como aparelhos sanitários que 

deverão ser trocados. Consiste tambem na construção de rampas para acesso 

aos sanitários. 

8 PERGOLADO 

Composição para construção de pergolados em madeira serrada, madeira em 

angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba, adequada para estrutura, pregos 

em diversas bitolas, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 

confecção, montagem e instalação completa das peças, bem como camadas de 

pintura e tratamentos por meio de verniz, ou fungicida. 

9 Bancos 

fornecimento de banco de madeira com encosto, tipos: cavalinho ou tamanduá 

com encosto, constituídos em réguas de madeira de lei Cumaru, ou Jatobá, ou 

Tauari (madeira de lei reflorestada), resistente a intempéries; medidas 

aproximadas: comprimento de 1,60 m, altura do encosto de 0,60 m, largura de 

0,50 m e espessura de 2,5 mm; madeira tratada e envernizada com verniz 

marítimo com filtro solar; pés em ferro fundido pintado com tinta esmalte na 

cor preta. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados  

deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos 

Estaduais 49.67  / 2005 e 49.674 / 2005.  

 

 

 

 

 

 

Nova Canaã Paulista – SP. Em 28 de novembro de 2023. 
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